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Загальний конкурс – 2025

Даний проєкт відповідає державним пріоритетам і потребам,

включає в себе комплекс науково прикладних досліджень, які

дозволяють створити методологію та розробити високоефективні

та безпечні технології відновлення і будівництва підземних

стратегічних об’єктів і споруд військового та подвійного

призначення з використанням високоточного 3D сканування та

об’ємного моделювання.

Розроблення засобів і споруд інженерного захисту, об’єктів 

критичної інфраструктури для покращення рівня інженерного 

захисту об’єктів критичної інфраструктури від ударів з повітря



Метою досліджень є визначення закономірностей розвитку та стабілізації 

геодинамічних процесів для створення методології та розробки технології 

швидкого відновлення підземних об’єктів подвійного призначення з 

використанням високоточного надсучасного 3D сканування і моделювання

Завдання, на вирішення яких спрямовано проект:

1. Проаналізувати світовий досвід відновлення підземних споруд (укриттів,

бункерів, цехів, ангарів та ін.), в розрізі використання діючих промислових

підземних об’єктів та об’єктів поверхні, що виведені з експлуатації.

2. Визначити та мінімізувати вплив основних негативних геотехнічних

факторів на геодинамічну стабільність гірського масиву при швидкому

будівництві безпечних підземних об’єктів з використанням інфраструктури

поверхні для безпечної експлуатації у вигляді укриттів, бункерів, цехів, ангарів

та ін.

Очікувані результати: за рахунок проведеного аналізу визначені основні

негативні геотехнічні фактори що впливають на геодинамічну стабільність

гірського масиву при швидкому будівництві або відновленні об’єктів для їх

безпечної експлуатації у вигляді укриттів, бункерів, цехів, ангарів та ін.



Об'єкт досліджень: процеси геодинамічної стабілізації гірського

масиву з урахуванням основних негативних геотехнічних

факторів при швидкому будівництві безпечних підземних об’єктів

з використанням інфраструктури поверхні для безпечної

експлуатації у вигляді укриттів, бункерів, цехів, ангарів та ін.

Предмет досліджень: технологія відновлення промислових

підземних об’єктів та об’єктів подвійного призначення, які

розташовано на поверхні з використанням високоточного 3D

сканування.

Ключові параметри та характеристики: результати виконаних

досліджень є основою для подальшого розвитку наукових основ

та використанні при швидкому будівництві безпечних підземних

споруд подвійного призначення з використанням високоточного

3D сканування та моделювання.



Для досягнення поставленої мети в роботі був використаний комплексний

метод досліджень, що включає в себе аналіз і узагальнення літературних

джерел щодо світового та вітчизняного досвіду впровадження технології 3D

сканування гірничих виробок, порушених або законсервованих на значний

термін (на час бойових дій); теорію планування експерименту; теорію

пружності; метод кінцевих елементів; імітаційне моделювання стійкості

виробок шляхом математичного моделювання; вибір та обґрунтування

відповідного сучасного програмного забезпечення при побудові об’єкту, що

досліджується відносно їх розташування на місцевості; багатофакторний

аналіз.

Новизною підходу дослідження є дослідження промислових та цивільних

об'єктів за допомогою високоточного 3D сканування та імітаційного

моделювання при визначенні негативних геотехнічних факторів на

геодинамічну стабільність гірського масиву.



Загальний обсяг фінансування: 3000 тис.грн.

Фінансування за 2025 рік: 900 тис.грн.

Розподіл за статтями:

Устаткування: непередбачено

Матеріали: 1,7 тис.грн.

Оплата праці: 885,88 тис.грн.



Придбання обладнання згідно Договору на дану НДР не

передбачалося, так як все необхідне обладнання є на кафедрі

підземної розробки родовищ корисних копалин яке було придбано

за кошти Міністерства освіти та науки України.

Ручний 3D сканерПрес 50 т з ноутбуком



Основні режими випробувань промислових та цивільних об'єктів 

за допомогою високоточного 3D сканування

Наслідки після прильоту ракети по 

житловій будівлі

Будівля Криворізького 

національного університету 

Промисловий обєкт, підземна частина 

(приствольний двір)



За рахунок проведеного аналізу та досліджень визначені основні

негативні геотехнічні фактори що впливають на геодинамічну

стабільність гірського масиву при швидкому будівництві або

відновленні об’єктів для їх безпечної експлуатації у вигляді

укриттів, бункерів, цехів, ангарів та ін.

За результатами дослідження здійснено: 

2 статті у журналах, що індексуються наукометричними базами

даних Scopus;

2 статті у фахових виданнях України категорії «Б»;

2 публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та

виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань

України та не індексуються наукометричними базами даних;

проведено 1 міжнародний науково-комунікативний захід;

подано 3 патенти України на корисну модель.

Захищено 2 дисертаційні роботи доктора філософії.



На даному етапі виконання роботи згідно 

календарного плану елементи наукової 

новизни та закономірності не 

встановлювались



Можливі галузі впровадження

Розроблено методологію використання високоточного

3D сканування з побудовою математичних і фізичних 3D моделей

для розробки високоефективних технологій відновлення та

побудови підземних і наземних об’єктів подвійного призначення.

Розроблено “Методичні рекомендації з вибору паспортів

кріплення гірничих виробок в умовах шахт ДП «СхідГЗК» / М.Б.

Федько, В.О. Калініченко, С.В. Письменний, М.І. Ступнік, О.Л.

Шепель. – Кривий Ріг: КНУ, 2025. - 35 с.”

При створенні ОНП «Гірництво» однією з освітньої компоненти

є дисципліна «Дослідження об’єктів критичної інфраструктури

об’єктів подвійного призначення з використанням високоточного

3D-сканування» яка базується на використанні 3D сканерів при

виконанні наукових досліджень.



Очікуване зниження витрат, зростання 

продуктивності та термін окупності при 

виконанні даного етапу не визначались.



Публікації / заявки на ІВ

№ 

з/п
Показники / індикатори План Факт

1. Публікація результатів: 6 9

1.1. Статті у журналах, що індексуються наукометричними базами 

даних Scopus:
2 3

1.3. Статті у наукових журналах (без квартилю), матеріалах 

конференцій тощо, що індексуються наукометричними базами 

даних Scopus (крім тих, що увійшли до п.1.1) , од.

2 2

1.4. Статті у фахових виданнях України категорії «Б» , од. 2 2

1.6. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей, од. 2 2

2. Презентація та дисемінація результатів: 

2.1. Міжнародні науково-комунікативні заходи, конференції, од. 1 1

2.2. Всеукраїнські та регіональні науково-технічні/промислові 

виставкові заходи, од.

- 1

3. Підготовка наукових кадрів:

3.2. Захищено дисертацій доктора філософії авторами НДР, од. - 2

4. Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності 

(ОПІВ)

2 3

4.3. Отримано патентів України на корисну модель, од. 2 3

5. Впровадження та використання наукових або науково-технічних 


